











Connection to LINE INPUT from LSX /
LS50WV / LS50WV I

(DEU) Verbindung zum LINE INPUT von LSX / LS50W / LS50W I

(FRA) Connexion a I'entrée "LINE INPUT" depuis LSX / LS50W / LS50WV I
(SPA) Conexion a la ENTRADA DE LINEA desde LSX / LS50W / LS50W I
(JPN) LSX / LS50W / LS50W Il 55 Z - ¥ A I £

(CHI-S) M LSX / LS50W / LS50W Il i % LR A"

(CHI-T) #¢ LSX / LS50W / LS50W Il 2% 58k A"

[ANEl \Vhen using with LSX/ LS50W / LS50W I, set MODE to LFE, and use their respective KEF app to set the high and low pass frequencies.

Fur die Verwendung mit der LSX / LS50W / LS50W I stellen Sie den MODUS auf LFE.Stellen Sie die Hoch- und Tiefpassfrequenz mit der
KEF app ein.

Pour une utilisation avec LSX / LS50W / LS50W II, réglez MODE sur LFE. Définissez les fréquences passe-haut et passe-bas a |'aide de
I'application KEF.

Si piensa usar un LSX / LS50W / LS50W I, establezca el boton “MODE” en “LFE". Establezca la frecuencia de paso alta y baja con la
aplicacion KEF.

LSX / LS50W / LS50W Il ZfE535A. E—R%Z LFE IKyIDBA T L& W, KEF 07 7Y ZfE> TN\ NRARVA—/RRAEAREZ RE
LTE W,

[GEBY 9 75 LSX/LS50W /LS50W || FHEEA - 8% "R 1RE N LFE - JHEM KEF MARESMBME -
[IEIRE 5% LSX/LS50W /LS50W Il EELFEFES - F5#5 A" 58 & LFE - S(# M KEF EMRZREREmEE -

FhiEet

[© MODE

LFE

[© suswoorer
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Connection to KW | Wireless Subwoofer
Adapter Kit (Optional accessory)

(DEU) Verbindung zum KW I Wireless Subwoofer Adapter Kit (Optionales Zubehaor)
(FRA) Connexion a KW Kit Adaptateur Sans Fil Caissons de Basses (Accessoire optionnel)
(SPA) Conexioén al KW adaptador inalambrico (Accesorio opcional)

(JPN) '7'(171/7\ 777 KW]/\U)?“‘FE

(CHI-S) 55| KW1 BB S B4 IER S (RWEH)

(CHI-T) &85 KW1 &1&5,\ iR e GRBRM

SURROUND PREAMP /
SURROUND RECEIVER /
LSX / LS50W / LS50W I

[o-o-J6 = Wo - Woco )

MANUAL

-Ro0M 1o on

WalL
- corner
- CaBineT

w e o o

66 ———Wo Moo

MANUAL :;cmn 180" on
STEREO PREAMP /
STEREO RECEIVER

[INlell Flease refer to the detailed setup in KW user manual.

[BJSU] Bitte lesen Sie die Informationen zu den Einstellungen in der KW Bedienungsanleitung.
[TYN  Veuillez vous référer a la configuration détaillée dans le manuel d'utilisation du KW |

FYNll  Consulte la configuracion detallada en el manual del usuario KW 1.

N Y M7y THEBICOVWTHKWIDI—H—Y =272 cSRITEE W,
ESEKWIF - Fteh ¥R E -
FLEKWIAF FMhaFERE -

oflo
IR
3
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FZhA™  (CHI-T) FE#E0

@ CROSSOVER Crossover frequency control & mode

The crossover frequency control changes the upper cut-off frequency of the subwoofer. Its
effective range is from 40Hz to 140Hz at a rate of 24dB per octave. The frequency control should
be adjusted to achieve the smoothest integration between the main/satellite speakers and the
subwoofer. Clockwise rotation will increase the cut-off frequency and anti-clockwise rotation will
decrease the cut-off frequency.

1 2 3
/ A ——
40Hz 140Hz ==, - = = = = A+ =\ /- = = = — 9 s - = = = — 5
e NS 'S
v v/ /v
\ \ \
I vy I
L \ L \ L \
———— Combined Output  -------- Subwoofer Output ~— — —  Satellite Output
MANUAL I Ideal crossover - flat response.
H 2. Crossover point set too low - causes dip in combined response.
3. Crossover point set too high - causes hump in combined response.
LFE

If your receiver/ preamp does not have a subwoofer crossover

I. Set the "Mode" button to MANUAL.

2. Start with the crossover on the subwoofer at 80Hz and adjust up or down till you find best
match with your speakers.

If your AV amplifier/ receiver/ preamp has a subwoofer crossover

I. Setthe “Mode" button to LFE

2. Start with the crossover on the AV amplifier/ receiver / preamp at 80Hz and adjust up or down
till you find best match with your speakers.

[BYW] Einstellung der Trennfrequenzen & Modi
Die Frequenzeinstellung dndert die obere Trennfrequenz des Subwoofers, Der Einstellbereich reicht
von 40 Hz bis 140 Hz; die Flankensteilheit betrdgt 24 dB Oktave. Der Regler sollte so eingestellt
sein, daf3 Frontlautsprecher und Subwoofer optimal zusammenarbeiten; d.h. es sind weder
“Frequenzliicken” vorhanden, noch findet eine Uberbetonung bestimmter Grenzfrequenzen statt.
Durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) wird die Trennfrequenz erhoht. Durch Linksdrehen (gegen
den Uhrzeigersinn) wird sie gesenkt.

1 2 3
Y N—
A T~ T T T R G
v v/ /v
\ \ \
I v I
L \ L ! L !
Kombinierter Ausgang - ------ Subwoofer-Ausgang — — — Satelliten-Ausgang
(ungefiltertes Signal) (nur tieffrequente (ohne tieffrequente
Signalanteile) Signalanteile)

I. Ideale Trennfrequenz : flacher Frequenzgang

2. Ubergangspunkt zu niedrig: Verursacht eine “Frequenzliicke” im kombinierten Frequenzgang

3. Ubergangspunkt zu hoch: verursacht eine Uberbetonung bestimmiter Frequenzen im
kombinierten Frequenzgang

Falls Ihr Receiver/Vorverstarker keine Subwoofer-Einstellung besitzt.

I. Stellen Sie die Taste "Mode" auf MANUAL.

2. Beginnen Sie mit der Frequenzweiche auf dem Subwoofer bei 80Hz und stellen Sie die obere
Seite nach unten ein, bis Sie die beste Abstimmung flir Ihre Lautsprecher finden.

Wenn Ihr AV-Verstdrker/Receiver/Vorverstirker tiber eine Subwoofer-Einstellung verflgt.

I. Stellen Sie die Taste "Mode" auf LFE.

2. Beginnen Sie mit der Frequenzweiche am AV-Verstérker/Receiver/Vorverstarker bei 80Hz und
stellen Sie sie nach oben oder unten ein, bis Sie die beste Abstimmung fiir Ihre Lautsprecher
finden.
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FZhA™  (CHI-T) FE#E0

@ CROSSOVER Contréle mode et fréquence de transition

Cette commande modifie la fréquence de coupure supérieure du subwoofer. Sa plage de réglage
efficace s'échelonne de 40Hz a 140Hz & un taux de 24 dB par octave. La commande de fréquence
doit &tre réglée de maniére & obtenir la parfaite intégration entre les hautparleurs principaux/satellites
et le subwoofer.Une rotation dans le sens horlogique relévera la fréquence de coupure et une

80Hz

rotation dans le sens anti-horlogique abaissera la fréquence de coupure.
1 2 3
A ——
T T T T BN R
v v/ /v
\ \ \
I vy I
L \ L \ L \
Sortie Combinée - -------- Sortie Subwoofer ~— — —  Sortie Satellite
MANUAL I. Croisement idéal - Réponse plate.
2. Point de croisement réglé trop bas - provoque um creux en réponse combinée.
3. Point de croisement réglé trop haut - provoque une boss en réponse combinée.
LFE
Si votre récepteur / préamplificateur n'a pas de filtre de caissons de basses
I.  Reéglez le bouton "Mode" sur "MANUAL"
2. Commencez par régler le filtre du caisson a 80Hz puis ajustez le vers le haut ou le bas jusqu'a

ce que vous obteniez la meilleure association a vos enceintes.

Si votre amplificateur / récepteur / préamplificateur AV posséde un filtre de caisson de basses

I.  Réglez le bouton "Mode" sur "LFE"

2. Commencez par régler le filtre de I'amplificateur / récepteur AV / préampli a 80Hz puis ajustez
le vers le haut ou le bas jusqu'a ce que vous obteniez la meilleure association a vos enceintes.

N Modo y control de frecuencia de cruce
El control de frecuencia cambia el umbral superior de la frecuencia del altavoz de graves. Su intervalo
efectivo va desde 40 a 140 Hz a un régimen de 24 dB por octava. El control de frecuencia debe
ajustarse para obtener la integracion més suave entre los altavoces principal/satélite y los altavoces de

graves.
El giro en el sentido de las agujas del reloj incrementa la frecuencia de corte y en sentido contrario la
decrementa.
1 2 3
Y N—
A TN T T T I G
v v/ I
\ \ \
I Y I
L M L N L N
Salida Combinada ~ ------- Salida de Subwoofer — — — Saleda de Satélite

I. Frecuencia de cambio ideal. Respuesta plana.

2. El punto de frecuencia de cambio fijado demasiado bajo causa una depresion en la respuesta
combinada.

3. El punto de frecuencia de cambio fijado demasiado alto causa una cresta en la respuesta
combinada.

Si su receptor o preamplificador no tiene un cruce de altavoz de subgraves, haga lo siguiente:

I Establezca el boton “MODE" en “MANUAL".

2. Comience con el cruce en el altavoz de subgraves a 80 Hz y aumente o disminuya la frecuencia
hasta que encuentre la mejor coincidencia con sus altavoces.

Si su amplificador, receptor o preamplificador AV tiene un cruce de subgraves, haga lo siguiente:

I.  Establezca el boton "MODE" en “LFE".

2. Comience con el cruce en el amplificador, receptor o preamplificador AV a 80 Hz y aumente o
disminuya la frecuencia hasta que encuentre la mejor coincidencia con sus altavoces.
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FBNC K Z&KE (CHIS) FZhiA™  (CHI-T) FE#E

YORA—N—ERBORE EE— KYIE

AREBERT 7Y —7 7 — OBSAON Y A 7 EREEBELE T, BETEEER 40Hz
~140 HzT. 24dB/oct THELET. Ny hATERMIE. X1 2/HF51 k- AE—H
— YT O—T7 7= DBETEHRBRENDNESND LS ICHEL T ZE W,
BEARICET &Ny NATERENBBDET, £ REFNAACETENY NATER

BME<RBD TS,
1 2 3
Y
T T T T N G
v ' / / '
A { 1
———— Combined Output  -------- Subwoofer Output ~— — —  Satellite Output
AL 1. EEMAYORA—N— TTy k- LARY ZADESNES
2. JORA—=N—-RAY MMMETE S JORA—N—FARBOLLICABNTEET
H 3. JORA—N—-RAYIDETESD - JAORA—N\—FERBCOANED ENDFT

BEEDLY—N—ICYTI—7 7—D I ORA—NN—ARKDOBENRWNGE

1. E—RRAYFEMANUALICEID BEZ T RE L,

2. YIT9—T77—0IARA—N\—AREEESOHZN SO THEBEDAE—H—E—FES
AREETLIF T REE W,

BREDAVZ Y TOLY—N—, FUTP YT To—7 7 —AEERENH 2 5E

1. E=RRAYFZLFECYIDBEZ T EE W,

2. AVZYTIPLY—N—, FUT7YTOYTI—77—0YORA—/\—FEKEH%E8OHzN 5
BOTRFEDRAE—H—E—FBASARBETLIF TSN,

DHIREEH SRR
DIPRIESIAIARERZEIRBIRE SR SRS LR - THSBEN 40Hz~140Hz, SLHIAEN\E
S 24dB - AILESIE T ARG E T/ D2HFRSERBRESHENKTENRE -
JIRE £ HE SR ANE R B E 5 ey H RSO IE R BVIRE -

1 2 3
/A N

T T T T TN T T T T I

Y v "

" ! Y

g24WmE  -------- BESSHERE — — — - DEZERL

1. BRBHIX - G T -
2. DEMAKIK - FEAEWMARE -
3. DHAAS - FEAEMAELE -
NSRBI RS/ A B R BRI B S D 48R
1. % HR RAREN FI°
2. M 8OHz FEAETARBK S S/ LMD s - FiFskETIE - BRI B Rr R
BN EAVIRA 85 /45 L 25 /80 B A RECA RIS B9 1R
1. % R REIEER CLFE”
2. M 80Hz FFHIATETTAVHUK 88/52 HR 88/R B IR RE E M 3788 - HiRskE T - EFIREIRTA

o
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FBNC K Z&KE (CHIS) FZhiA™  (CHI-T) FE#E

SRE BT
. S IRBLH AT A A S AR ST LR o SEORIES 40Hz~140 He, LPIAE/\E
, B 240B - AARIBEIS A EH T AR BB ENARREE SEORTRORA «
S JEFS SRR ANA ST ¢ I RERALD B RSB o
1 2 3
Y
T T T T BN R
v ' / / '
& | Iy
mawy  -------- BESEERE — — —  BEEEWY

8548 - D TH -
BAME - AR HIER -
B - EEAEEEEE o

1
2
3
H MRS MBS ARG RE S SRS
:
2

oo R RER CFEH
. RERBIESEHE LD AN 80Hz NG - LR TR - BEKEIEGE S K ITAA A

INREEAVIRK RS/ B UES AT B IR B8 A Bl BB IR B &/ ) 1B

1. WX RER LFE”

2. AAVHUKES/ IS/ AT E HUKER L8 AR 80HZ FSAEED « LHs T3 - EEHE|55
BRBURAEE -
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FZhA™  (CHI-T) FE#E0

Volume control
The volume control adjusts the output level of the subwoofer in relation to the satellite or AV
speaker output level. Clockwise rotation to increase the output level or anti-clockwise to decrease
the output level.

. b .
. . Pegeleinstellung
R . Mit der Pegeleinstellung kann der Ausgangspegel des Subwoofers auf den Ausgangspegel der
A 2 Satelliten- oder AV-Lautsprecher eingstellt werden. Durch Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) wird
MAX.

MIN, der Ausgangspegel erhoht. Durch Linksdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) wird er gesenkt.

§i%. 8 Commande du niveau
LLa commande de niveau régle le niveau de sortie du subwoofer en fonction du niveau de sortie du
haut-parleur satellite ou AV. Une rotation dans le sens horlogique augmentera le niveau de sortie et
une rotation dans le sens anti-horlogique abaissera le niveau de sortie.

Control de nivel
[_JPN

El control de nivel ajusta el nivel de salida del altavoz de graves en relacién con los altavoces AV o
satélites. El giro hacia la derecha incrementa el nivel de salida y hacia la izquierda lo disminuye.

EERE

KFO2 DBEBELHEAEDLEDIALE—N—DBEBEDNT VYR ZE EDRICENET, BEHARIC
EgeHTI—T7—H5OFEN LD, REFARICET ETADET, BRIPWIFFHRSS
WORENS—FERVWRERATVWEET,

| CHI-S [=Sa ]
EREHIETARRES AN T LE R RRMARNG SLEESE o RN s ns
B R HEER NS E
| CHI-T =8-S
BRI RN RS EAAE R EHRRRB SRS REHL R o BN TN
Z8 g -

8 EEEE S8

(@ PHASE

180°

d

Phase control
The phase control will normally be set at 0° but more output level can sometimes be achieved in
the 180° position, particularly when the subwoofer is far away from the satellite speakers.

[ ENG |

Phasensteuerung
Die Phasensteuerung wird normalerweise auf 0° eingestellt. Allerdings kann manchmal in der
Position 180° ein hoherer Ausgangspegel erzielt werden, insbesondere, wenn der Subwoofer weit
von den Satellitenlautsprechern entfemnt ist.

Controle de phase
Le contrdle de phase sera normalement positionné sur 0°. Un niveau plus élevé de sortie peut
toutefois étre obtenu en position 180°, et ce plus particuliérement lorsque le subwoofer est éloigné
des hautparleurs satellites.

[_SPA |

PN

Controllo di fase
El Controllo di fase debe estar normalmente en 0°, pero algunas veces se puede obtener un mayor
nivel de salida en la posicion de 180°, especialmente cuando el altavoz de graves esta alejado de los
altavoces satélite.

fitamE
BEE, O"OMBEICEYNLETH, BT U—T7—HTF54~ - AE—H—DEHEN
ICEENTWBIHBERRE, “1807Ict Yy MUEIESHRERETEEBOSNZIELHH ET,

[ CHI-s [EEIvERET)
IBEBEEAEHET (07 WNE  BREET 1807 WUE - ANRGESHEEE
T ARRZERBESSHESDEHE BRI o

CHI-T [EEthe=t]
TRABRERER (0" B EER 1807 WAE  EERBEISHEGERES
BRI - RAEBESNBHET -
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Controls

(DEV) Direkte Einstellung (FRA) Reglages manuels (SPA) Controles manuales
(PN) FENC K Z&KE (CHIS) FZhA™  (CHI-T) FE#E0

Ground lift

If you hear ground related noise, make sure your system is properly grounded and that all
antenna, satellite, or CATV lines are properly grounded. If noise continues, set "GND LIFT"
button to "ON" to reduce or eliminate any remaining ground noise

ON

[D)S8f] Potenzialausgleich
Wenn Sie erdungsbedingte Stérungen horen, vergewissern Sie sich, dass Ihr System
ordnungsgemil geerdet ist und dass alle Antennen-, Satelliten- oder CATV-Leitungen
ordnungsgemadl geerdet sind. Setzen Sie die Taste "GND LIFT" auf "ON", um das verbleibende
erdungsbedingte Rauschen zu reduzieren oder zu beseitigen.

. Ground lift
Au cas ol vous entendriez un ronflement de masse (phénomeéne acoustico-électrique), assurez-
vous avant tout que |'ensemble de votre systéme est correctement mis a la terre, ce compris
le cas échéant les récepteurs, satellites et cables de télédistribution ; si ce ronflement persite,
positionnez le bouton "Ground Lift" sur "ON" pour réduire ou éliminer le bruit génant.

SPA Interruptor con toma a tierra
Si oye ruido de fondo, aseglrese de que su sistema y todas las lineas de antena, satélite o CATV
estén esté correctamente conectados a tierra. Si el ruido contintia, coloque el botén “GND LIFT”
en "ON" para reducir o eliminar cualquier ruido de fondo restante.

Nl /5VKRUTK
T—=AICERT B/ A XDHZEBE. 2TOFVTFH. YF T4 M PCATVAIELL 7—2R
SNTVRHZEBRULTLIEEI W, ZNTH/ A XDHZHBE. VIV RUT NIy F%
ONIZTIDBEZ TS W,

cHis IR
MBERHELRE - BRICHEADEREL - BMAXRS - D2RCATVARHT ER
Bk o MBRADAFE - B GNDLIFT' RAREN HF" - NRELERAROEY
RS -

CHI-T JISheES
MREEIEHRE - FRACHERDIERE - AAXRE - BIEICATVAREE ER
i o RRBEIAFAE - F8 "GND LIFT" $REBEER "ON" - LARRIKS BRI R

=
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Specifications

(DEU) Technische Daten  (FRA) Spécifications  (SPA) Especificaciones  (JPN) X~ &
(CHI-S) MUIREFE  (CHI-T) #RARR 1

Q2

Model KF92

Design Force cancellation
Drive units 2 x 9" drivers
Frequency response (-3dB) | IHz - 200Hz
Max output 110dB

Amplifier type Built-in Class-D

Amplifier power

1000W RMS (2 x 500W RMS)

Variable Low Pass Filter

40Hz - 140Hz, LFE

Input

RCA phono sockets
Speaker level inputs

Power requirements

100-240 V ~ 50/60 Hz

Power consumption

1000W

Dimension (H x W x D)
with Rear panels and Feet

352.5 %330 x 360.5 mm

Weight

20kg

Optional accessory

KW Wireless Subwoofer Adapter Kit

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

e 2

SOUND BY KEF, MAIDSTONE, UK.
GP Acoustics (UK) Limited

Eccleston Road, Tovil, Maidstone
Kent, MEI5 6QP UK
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P Ea A EYIF AR &

AEYIG
BbEET L * i M e e
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr(VI) (PBB) (PBDE)
GELEN O O O O O O
Y\ TT ©) ©) O O O C
HE X O X O O O
PR X O O O O O
LE X O O O O O
s ©) ©) O O O O
ARFEAEIRAE SUT 11364 HIHLE bl -
O: FRIZAEVIFAELEFFHTA TR Py & 2397E GB/T 26572 MUEHIREZRLLT -
X : TR LA EVIFTE IR ZE R BT s & SR GB/T 26572 MUE MR EZEK -
E: EHEA SV TR R R R AT IR AR SRS -
FRAE SR SRS
Presence Condition of the Restricted Substances Marking
B | AR A gk (220 T KF92
Equipment name Type designation (Type)
PR FEVEL R HLA LA 5
Restricted substances and its chemical symbols
BT 8 K 21 N(HSE EQl e Eg s
Unit Lead Mercury Cadmium Hexavalent chromium Polybrominated Polybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr) biphenyls diphenyl ethers
(PBB) (PBDE)
e O ©) ©) ©) ©) o
HIY\BLIT @) @) ®) ®) O O
W - O - O (@] O
R - O O O @) O
B o ] o] o o
Ff ©) ©) @) O ®) O
1 SEH0.L wt %7 e “EHI0.01 wt %7 REIRAYE Z HoathE R E o th e B -
Note 1 © “Exceeding 0.1 wt %" and “exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of
presence condition.
52 O s ERAYE 2 Gatb e BB E b B -
Note 2 “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
%53, =" RIEZHERAYE AEHREA -
Note 3¢ The “—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

HEREBAERR A OERUFEARAE Mk Il EE SR ESeM ]
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For product registration, please visit
https:/kefworld/kf92reg
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