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全世界でアワードを受賞したサウンド
誰もが素晴らしいサウンドを楽しめるように、KEF の Q シリーズは、伝説
的な REFERENCE および BLADE スピーカーから最先端の音響技術を
継承し、これまで以上に多くの人々にその素晴らしいサウンドを提供しま
す。

Q シリーズは、1991 年に初めて発売されて以来、上位機種で培った最新
技術の継承を繰り返すことで、この 8 代目 Q シリーズでは、スピーカーの
「エントリークラス」の音質が再定義されました。並外れたクオリティを
持つ最新の Q シリーズは、同クラスのスピーカーに比類のないディテール
と奥行きのあるサウンドで、世界中で賞を獲得し続けています。

どこに座って聴いても良い音 Uni-Q サウンド 
Q シリーズは、KEF のハイエンドシリーズの Blade と Reference で開発
された最新の技術を採用することで、音楽や映画全てにわたって、明瞭で
深く、きめ細かなサウンド体験を提供します。                                               

ほぼすべての KEF 製品で採用されている KEF のコア技術である Uni-Q
ドライバーアレイは、部屋の音響的な「スイートスポット」を劇的に広げ、
部屋の誰もが自然できめ細かななサウンドを体験できます。

ツィーターローディングチューブや新設計されたパッシブラジエーター
（ABR）などの最新技術により、音のディテールと低音の深さのレベルが
さらに向上しました。

ニーズに合わせたラインナップ 
Q シリーズには、数多くのニーズにマッチする豊富なラインナップがありま
す。 3 つのフロアスタンド型と 2 つのブックシェルフ型、2 つのセンター
スピーカーにより、部屋のサイズや個人的な好みに合わせ、Q シリーズは
素晴らしいサウンドを部屋中に満たします。 

期待を超えるホームシアターサウンド 
Q シリーズはまた、映画サウンドの魔法をあなたの家にもたらします。パワ
フルな Q650c とコンパクトな Q250c を含むセンタースピーカーは、メイ
ンスピーカーとの完璧な音色の一致と共に、鮮明でクリアな音声でシーム
レスなサウンドステージを提供します。

Q250c は、キャビネットやアルコーブに配置するための LCR スピーカー
として使用するようにも設計されています。

Q50a は、壁に取り付けたり、メインスピーカーの上部に配置して、最新の
Dolby Atmos のシアターサウンド体験を提供します。

さらに、Q シリーズは KEF サブウーファーの KUBE シリーズとの組み合
わせにより、さらに印象的な重低音再生を実現します。

エレガンスなデザイン 
すべての Q シリーズスピーカーは、あらゆる家庭にシームレスに溶け込む
ようにデザインされており、すっきりとした現代的でシンプルなデザインが
特徴です。

シームレスなバッフルは洗練された印象を与え、表面のサテン仕上げは高
級な輝きを放ちます。

Q シリーズは、キャビネット色とトーンマッチングされたドライブユニット
と、高品質の黒、白、ウォールナット仕上げの選択肢を備え、あらゆる部屋
にマッチングするようにデザインされています。
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* 1台あたりの寸法
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Award 受賞の資質
KEF のハイエンド製品向けに開発されたテクノロジーを継承した Q シリーズが世界的に賞賛されていることは驚くことではありません。

並外れた価値を示す最新の Q シリーズは、What Hi-Fi の Product of the Year 2017（Q350）や EISA のホームシアタースピー
カーシステム向けの 2018-2019 年のベストプロダクトなどの賞を受賞しています。

フィーチャー 
•  Uni-Q の「点音源」ドライバーアレイにより、クリーンで正確なサウンドがより広く分散されます。

•  詳細で自然な高域再生を実現するツィーターローディングチューブ

•  REFERENCE で開発された新しい低歪みインダクタによるクロスオーバー

•  フロアスタンド型 (Q950, Q750, Q550):

    –  クローズドボックスミッドレンジキャビネットにより、歪みを大幅に低減

    –  より深くタイトな低音再生を実現するデュアル ABR を備えた LF ドライバー

•  センター :

    –  歪みを大幅に低減するクローズドボックスミッドレンジキャビネット（Q650c のみ）

    –  より深い低音再生のための ABR

•  マグネットキャッチ付きのシームレスバッフル

•  黒、白、ウォールナットの 3 色

モデル名 Q950 Q750 Q550

型式 2.5ウェイバスレフ型 2.5ウェイバスレフ型 2.5ウェイバスレフ型

使用ユニット 200mmアルミニウム Uni-Q
38mmベンテッド･アルミニウム･ドーム HF
200mmハイブリッドアルミニウム LF
2 x 200mmアルミニウム ABR

165mmアルミニウム Uni-Q
25mmベンテッド･アルミニウム･ドーム HF
165mmハイブリッドアルミニウム LF
2 x 165mmアルミニウム ABR

130mmアルミニウム Uni-Q
25mmベンテッド･アルミニウム･ドーム HF
130mmハイブリッドアルミニウム LF
2 x 130mmアルミニウム ABR

周波数特性自由音場 (-6dB) 38Hz-33kHz 42Hz-50kHz 45Hz-50kHz

周波数特性 (±3dB) 44Hz-28kHz 48Hz-28kHz 58Hz-28kHz

クロスオーバー周波数 2.2kHz 2.5kHz 2.5kHz

推奨アンプ出力 15-200W 15-150W 15-130W

能率 (2.83V/1m) 91dB 88dB 87dB

最大音圧レベル 113dB 111dB 110dB

インピーダンス 8Ω (最低 3.2Ω) 8Ω (最低 3.8Ω) 8Ω (最低 3.5Ω)

重量 * 20.6kg 16.5kg 14.5kg 

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) * 1062 x 244 x 328 mm 923 x 210 x 306 mm 873 x 180 x 278 mm

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) 台座・スパイク込 * 1116 x 357 x 328 mm 977 x 323 x 310 mm 926 x 299 x 310 mm

カラーリング ブラック / ホワイト /   
ウォールナット

ブラック / ホワイト /   
ウォールナット

ブラック / ホワイト /   
ウォールナット

仕様
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モデル名 Q350 Q150 Q650c Q250c Q50a

型式 2ウェイバスレフ型 2ウェイバスレフ型 2.5ウェイバスレフ型 2-wayバスレフ型 2ウェイ密閉型
使用ユニット 165mmアルミニウム Uni-Q

25mmベンテッド･アルミニウ
ム    ･ドーム HF

130mmアルミニウム Uni-Q
25mmベンテッド･アルミニウ
ム    ･ドーム HF

165mmアルミニウム Uni-Q
25mmベンテッド･アルミニウ
ム    ･ドーム HF
165mmハイブリッドアルミ
ニウ   ム LF
165mmアルミニウム ABR

130mm アルミニウム Uni-Q
25mm ベンテッド・アルミニ
ウム・ドームHF
130mm x2 ハイブリッドアル
ミニウム ABR

130mmアルミニウム Uni-Q
25mm ベンテッド･アルミニウ
ム    ･ドーム HF

周波数特性自由音場 (-6dB) 42Hz-50kHz 47Hz-50kHz 55Hz-50kHz 57Hz-50kHz 96Hz-19.5kHz

周波数特性 (±3dB) 63Hz-28kHz 51Hz-28kHz 64Hz-28kHz 68Hz-28kHz 105Hz-18.5kHz

クロスオーバー周波数 2.5kHz 2.5kHz 2.5kHz 2.5kHz 2.5kHz

推奨アンプ出力 15-120W 10-100W 15-150W 10-100W 10-100W

能率 (2.83V/1m) 87dB 86dB 87dB 87dB 86dB

最大音圧レベル 110dB 108dB 110dB 108dB 106dB

インピーダンス 8Ω (最低 3.7Ω) 8Ω (最低 3.7Ω) 8Ω (最低 4.2Ω) 8Ω (最低 3.4Ω) 8Ω (最低 4.6Ω)

重量 * 7.6kg 5.6kg 13.6kg 7.5kg 4.25kg

寸法(高さ x 幅 x 奥行き) * 358 x 210 x 306 mm 303 x 180 x 278 mm 210 x 629 x 304 mm 180 x 525 x 214 mm 174 x 180 x 259 mm

寸法（高さ x 幅 x 奥行き)ゴム脚込 * 362 x 210 x 306 mm 307 x 180 x 278 mm 214 x 629 x 304 mm 184 x 525 x 214 mm 178 x 180 x 259 mm

カラーリング ブラック / ホワイト /  
ウォールナット

ブラック / ホワイト /  
ウォールナット

ブラック / ホワイト /  
ウォールナット

ブラック / ホワイト /  
ウォールナット ブラック / ホワイト

* 1台あたりの寸法

モデル Q650c
クロスはブラックのみ

Q250c
クロスはブラックのみ B2 WALL BRACKET

重量 0.4kg 0.4kg
Bracket: 0.33kg （1個）
Rubber: 32g （1個）

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) 617 x 202 x 9 mm 516 x 170 x 9mm
Bracket: 39mm x 148mm x 28mm
Rubber: 20mm x 60mm x 26mm

カラーリング ブラック ブラック ブラック

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifi cations. E&OE.

Visit: KEF.com for more about KEF and its products.

アクセサリー（別売）

モデル Q950 
クロスはブラックのみ

Q750
クロスはブラックのみ

Q550 
クロスはブラックのみ

Q350
クロスはブラックのみ

Q150 
クロスはブラックのみ

重量 0.8kg 0.6kg 0.5kg 0.2kg 0.15kg

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) 1035 x 236 x 10 mm 898 x 204 x 10 mm 845 x 174 x 13 mm 330 x 200 x 10 mm 274 x 173 x 9 mm

カラーリング ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック


